油費電力表术-マルチモニター表の 




室内ユニットの消費電力累積値びリセットされ、 
消費電力表示び0 kWh にリセットされます。 



だ扣 


麵を巧す。 




で 


聞 BS 3 を選がし 


Mil を巧ず。 


iiiJ 


赫，關を 


r^mm 


粋;;;みみみみが•がが嫉媒み 


で 


觀麻 


を選 J 尺し、 


を巧す。 


おム各— 

Mm 


著样赫 


ぎ\潑錯 


画面を確認し 


を巧ず。 


if 磬を 
養# b 討 


I 消蓄電力量を確認するには、 y ,,:: 線議,:::ぉ I を巧してください。 •••• :,,:: 


本体表示部の明るさを切り換えることびできまず。 


ぶ甲ず。 


:で gma を勘尺し 
1!を巧ず。 


flit 


こホ现 A 

課’ 8 蟲が 


Esmm 


m 


で 


■ 


網-ま示 


を選がし、 


对甲す。 


ill* 


腑城 


rK 描''.诚 


だユ —.' 


で明るさを選択し、 
1を巧す。 


3 瞧 4 羣 


1 


明、暗、切から選べます。 


画證 


•各設定時のマルチちニターの明るさは下記の通りです。 

明…通萬暗…暗くなります切…消と了します初期設定は「明」です。 
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初期設定は「入」です。 

ナビ設定を「入」にして lilHD を巧すと、ナビ表おと情報表示を行います 


設定を取り消すとさは「切」を選択します 


を選がし 


を選狀し 


I 各設定時の音量は下記の通りです。 

大•••大きくなりますル…通常切…鳴5なくなります初期設定は「ル」です 


リモコンのナビ表示の入切を設定します。 

ナビ表示については：:::;ミを参照してくださし、。 


で音重を選択し 


大、ル、切から選べます。 


を選択し 


を選がし、 




dfM? 

• i r s 巧 Ik- 

受信音の音量を設定でをます〇 

ふ 

を巧ず。 

匿. . 









































































































































コントフスト 


リモコンの液晶の濃淡を設定でをまず; 




を巧す。 


タニ W 纔 


雜がし、 

!を巧す。 


邏義織靡 

ifcii 


SMI 


.."7? 

を巧ず。 



を選 J 尺し、 





-" y -^ 


で1〜已を選択し、ごを望の 


コントラストになつた5 

• 1〜日の範囲で設定でさます。 


を巧す。 


mm 


I 初期設定は「3」です。 
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チャイルド□ック お子様が誤つて操作ずるのを防ざまず。 


チャイルド□ックについて 

•チャイルド□ック設定中は、 

び表おされ 

じ I 外のボタン操 
作がでさなくなります。 



か歷 


を巧す。 


を巧ず。 


を選がし、 




画面を確認し、 


だユー/ 


を 2 砂間巧ず。 


ii2iffli 

ぶ！恶 


チャイルド□ックを解除したいとき 


だピ縱 


を巧ず。 


麵随濟 



画面巧確認し、 IBE を 2 秒間巧ず。揉監顯 lb 

7ぉ匿義 

i Imff 


46 






























24 時間（連続)換気 



このエアコンは、建物側の適切な排気□などとの組合せで、建築基準法に定められた第 
二種機械換気設備として14畳までのお部屋で使用できます。（天井高さ 2.4 m ) 第二種 
機械換気設備として使巧する場合は24時間（連続）換気の設定び必要です。 

Mi を5秒な上巧す。 


，取材 

•連続換気運転に設定してい 
る場合は、 U 亡コンの操作 
に関係なく連続して換気運 
転を行います。 

•連続換気は、 ブレーカーを 
入れると自動的に運転を開 
始します。（運転ランプは消 
好したまま運転します 。 U 
モコン表示ちありません。） 


:で mH を選択し、 
を巧ず。 



で因を選*尺し、 m を巧ず。 

•設定を取り消すとさは「切」を選択します。 

• に4時間換気」け外のメニューは使用しないでくだごい。 
エアコンび正常に動作しなくなることびあります。 



•初期設恐ま「拙です。 


建築基準法に定められた第：！種機械換気設偏としてご使巧の場合は、連続換気運酷 
を止めないでください。 

長時間停止した場合、屋内空気循環び悪化し、法律で定める基準を満たさない場合 
びあります。 


V ) 

機種タイプ 

連続換気量 （m / h ) 

削圓!誦薩寶麵議圍 H ;;;;; 11 

2. 8〜已.日 kW タイプ 

28 1 

40 
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お手入れをずる 


室内 

ユニット 



各部商のお手入れ 

•お手入れの際の各部品の取がし-取付けは参照ページをご覧ください。 



エアフィル ター 



リ モコ ン表示部におそうじサインが表示された6 

I 水洗いするか、掃除機でホコリを吸い取る。 

I 巧れのひどいときは、液体中性洗剤ををかした 
めるま湯で洗い、曰陰でよく乾かす。 


光触媒空清フィルター 



. 約目力巧に一度 

(3 年程度を目安に交換） 

I 掃除機でホコ U を吸い取る。 

I 巧れのひどいときは、めるま湯または水で 
1□〜1巳分つけおき洗いする。 


I フィルターはこすり洗いしないでください。 

I つけおきずる場合は、フィルターを枠か 
ら出さないで < ださい。 

I つけおさ後は、軽く水切りをし、日陰で 
よく乾かしてください。 

I 水切りの際はフィルターをしぼらない 
でください。 


前面パネル 



都皆 

I 水を含ませたやわらかい布で軽くふく。 

(液体中性洗剤政外は使用しないでください。） 
I 水洗いをした場合は、水気をよくふさ取り、 

曰陰で乾かす。 


室内 ユニッ ト/リモコン 




|4ぴ仁じ(上のお湯、ベンジン、ガソリン、 
シンナーなどの揮発性のちの、みびさ粉、 
タワシなどのかたいちのは使用しないで 
ください。 


都度 

やわらかし^巧でからぶさする。 


給気フィルタ- 


( 約3力月に~度 j 

(1 年程度を目安に交換) 
I 掃除機でホコ U を吸い取る。 


水説い不巧 
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おそうじタイン 


■おそラじサインリセット 


おそラじサイン J 

•停止中に U モコンに表示されます。 


停止中、運転時間により UE コン 
に表示されます。エアつィルター 
のお手入れ時期をお知らせします。 


•約340時間じ(上運転すると表示されます。 
•定期的なお手入れは省エネにつながり 

よ9 〇 


M を巧す。ちそう綿7 

骑#は貧 


フィルタ》部の取かし 


•エアフイ J レターの左ちのツマミを少し下へ押し下げ、 
上ち向に引さ出します。 


エアフイルタ 


•ツマミを持って、上へ引き出します。 
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あ手入れをずる （っづき) 

フイルター部の取付け 


爪注意 

掃除後は忘れずにもとどおり取り付けてください。 

給気つィルターを取り付けずに加湿運転をすると、パネル内部などに結露し、水漏れの原因となります。 

_ J 


給気フイルターををとどお0に 
取りがける。 

•「前」の表示を手前にして取り付けます。 



化触媒空清フイルターを 
取り付ける。 


•エアフィルターの裏側にある固定部 （4 力所）に 
フィルター枠のツメ （4 力所）を差し込みます。 



エアフイルターを取 D 付ける。 


•エアフイ J レターは「前」の表示を手前にして差し込みます。 
♦ツメ（上2力所、下2力所）は必ず差し込んでください。 


ジメ 



前面パネ J レをもとどおり® 0付ける。 
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•左ちのストッパーに力所）を内側に r カチッ」というまで 
スライドさせます。 


前面パネルを取0かす。 

撫棘: 

•引っかけ部からひもを外します。 

•そのまま前面パネルを手前に倒すとがれます。 


前面パネルを取り付ける。 




ず 


を 


•前面パネルのツメを本体の取付部にはめ込みます。 （3 力所） 

•ひちを引っかけ部に取り付けます。 

•そのまま前面パネルをゆっくりと閉じ、左ちのストッパー （2 力所）を 
夕り則へ「カチッ」というまでスライドさせてください。 
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お手入れをずる (つづを) 

光赃巧空清フイルターの交換 


フイルター砕のツメ （4 力所）か S かし、 
新しいフイルターと取り替える。 


• 使用ミきみのつィ J レターは燃えるゴミとして処分してください。 
(材質：ポ U プ□ピレン/紙） 

詳しくはお住まいの地域のゴミ分別ち法にしたびってください。 



給気フイルターの交換 



フィルター码のツメ （4 力巧）をかし 
新しいフィルターと取り換える。 


% 


•使用済みのつィルターは不燃物ゴミとして処分してください。 
〔材質：ポ U エチレン/ポ U プ□ピレン） 

詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方法にしたびってください。 



■筋1巧 £^ 


■光触媒空清つィルターは、定期的にお掃除してください。 
下記の場合は交換をおすずめします。 

•素材び紙のため、お掃除時につぶれたりした場合。 

• 長期間のご使用で巧れびひどくなつ； 


品 名 


た場合。 

"1 口 


光触媒空清つィルター(砕付）2枚組 


光軸媒空清フィルター(枠なし）2枚組 


給気つィルター XI 


ま 


KAF968B41 


KAF968B42 


KAFQ 扫 2A43 


給気フィルターには、枠び1枚、フィルターび2枚 
入っています。 


■光觸媒空清フィルターと給気フィルターは、お買い上げ 
の販売店またはダイキンお客様ご相談窓□にお申し込み 
くだごい。‘‘ ‘-‘ 

顯 0120 - 88 - 1081 タキコンタクトセンタ- 

非通巧設定のちは、最初にをダイヤルしていたださ、 

発信番号の通知をお願いしております。 


■各部品び巧れたまま使用すると 
• 空気清ミき効果び得られません。 
•脱臭効果び得られません。 

•冷房-暖房能力び落ちます。 

•ニオイが発生することびあります。 
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